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Blocs-porte extérieurs  
équipés de charnières inox

Les blocs portes métalliques coupe feu  
Fusion équipés de charnières inox sont adaptés 
à tous les accès vers l’extérieur. La tenue dans 
le temps et le design sobre et contemporain 
sont des atouts précieux pour l’optimisation de 
la gestion globale du bâtiment.

extérieursFusion
Portes métalliques techniques

Coupe-feu

charnières inox
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2 bloc-portes en 1 seul

Positionner la porte  
dans le sens souhaité

Dévisser les vis  
maintenant  
la traverse basse

Enlever  
la traverse basse

C’est déjà fini !

en 1 min

Les blocs portes métalliques coupe feu  
Fusion existent dans une version réversible. 
Cette qualité spécifique réduit le stockage 
de moitié pour chaque référence et optimise 
la disponibilité des produits. Le montage  
et l’inversion de sens sont simplifiés au 
maximum pour une mise en œuvre rapide 
et fiable sur chantier.
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Portes métalliques techniques

Coupe-feu
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Les blocs portes métalliques coupe feu  
Fusion proposent en exclusivité une finition 
créative. L’impression numérique haute  
définition directement sur le vantail est une 
garantie de finesse et de durabilité. Toutes 
les exploitations sont possibles  : décor,  
signalétique, identité visuelle,… Seule limite : 
votre imagination.

créativesFusion
Portes métalliques techniques

Coupe-feu
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FUSION Ei 30 & Ei 60
Descriptif

• Bloc porte deux faces tolées finition prépeint Ral 1013

• Bâti S6 ou SR6 galvanisé, avec traverse basse démontable,  
	 à sceller ou à visser

• Vantail 54mm, 2 faces tôlées galvanisées,  
   épaisseur 55/100ème minimum

• Joint feu sur les 2 montants de l’huisserie

• Joint feu autocollant sur la traverse haute à monter  
	 à la mise en oeuvre sur version réversible

• Ferrage 2 charnières DIN dont une à ressort muni  
	 d’une goupille de tension ou ferrage 2 charnières inox  
	 sur modèles extérieurs

• De 1 à 4 pions anti dégondage et Serrure de sécurité  
  1 point posée

• Renforts pour ferme porte et Anti panique intégrés

• Renforts ferme porte 2 faces sur les modèles extérieurs

• Sur modèles 2 vantaux : sélecteur de vantaux et crémone  
	 encastrée automatique    
Fournitures comprises :

 Béquille double nylon sur plaque âme acier, avec entretoises
 Cylindre varié (3 clés)
 Kit joint anti fumées froides à poser sur vantail
 Poids du bloc porte 2050 x 990 = 50kg (25kg/m²)
 Notice de pose

Fusion
Portes métalliques techniques

Coupe-feu
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10Type de  
bloc-
porte

Utilisation Ref BP
Hauteur

Largeur 
totale 2 
vantaux

LARGEUR V1 LARGEUR V2
Tiercé  

Rapport  
SF / VS

Mini

Surface

Mini Maxi Maxi Mini Maxi Mini Maxi Maxi

1 vantail 
réversible Intérieure Ei 60 1VR/I 750 2480 400 1300 2,93 m2

1 vantail
Intérieure Ei 60 1V / I

750 2480 400 1300 2,93 m2

Extérieure Ei 60 1V / E

2 vantaux
Intérieure Ei 60 2V / I

1750 2460 2530 400 1265 400 1265 0,5 5,65 m2

Extérieure Ei 60 2V / E

1 vantail 
réversible Intérieure Ei 30 1VR/I 750 2480 400 1300 2,93 m2

1 vantail
Intérieure Ei 30 1V / I

750 2480 400 1300 2,93 m2

Extérieure Ei 30 1V / E

2 vantaux
Intérieure Ei 30 2V / I

1750 2460 2530 400 1265 400 1265 0,5 5,65 m2

Extérieure Ei 30 2V / E

BLOC PORTE METALLIQUE Ei 30 PV 09-A-492

BLOC PORTE METALLIQUE Ei 60 PV 09-A-493

Pose en tunnel avec Bâti U6 possible sur avis de chantier > nous consulter.

Les « PLUS » PREMDOR
qui font la différence
en série sur tous  
les blocs-portes Fusion

Dimensions standard des vantaux : hauteur 2050 et 2140, largeur 1 vantail 800, 890, 990, 1100, 1200, 1300 largeur 2 vantaux 750+740, 
800+790, 890+880, 990+980, 990+500 / 600 / 700 / 780

Dimensions standard des vantaux : hauteur 2050 et 2140, largeur 1 vantail 800, 890, 990, 1100, 1200, 1300 largeur 2 vantaux 750+740, 
800+790, 890+880, 990+980, 990+500 / 600 / 700 / 780



FUSION Ei 90 & Ei 120
Descriptif

• Bloc porte, deux faces tolées finition prépeint Ral 1013

• Bâti S12 ou SR12 galvanisé, avec traverse basse démontable, 

	 à sceller ou à visser

• Vantail 64mm, 2 faces tôlées galvanisées, épaisseur 75/100ème

• Joint feu sur les 2 montants de l’huisserie

• Joint feu autocollant sur la traverse haute à monter  
	 à la mise en oeuvre sur version réversible

• Ferrage 2 charnières DIN dont une à ressort muni  
	 d’une goupille de tension ou ferrage 2 charnières inox  
	 sur modèles extérieurs

• De 1 à 4 pions anti dégondage et Serrure de sécurité 1 point posée

• Renforts pour ferme porte et Anti panique intégrés

• Renforts ferme porte 2 faces sur les modèles extérieurs

• Sur modèles 2 vantaux : sélecteur de vantaux et crémone  
	 encastrée automatique

Fournitures comprises :

 Béquille double nylon sur plaque âme acier
 Kit d’entretoises évitant l’écrasement de la serrure
 Cylindre varié (3 clés)
 Kit joint anti fumées froides à poser sur vantail
 Poids du bloc porte 2050 x 990 = 71kg (35kg/m²)
 Notice de pose 
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bâti
• Bâti sur trois ou quatre côtés  

en forme de « S », en acier galvanisé  
à haute résistance, épaisseur 120/100ème  
Traitement Epoxy - Ivoire RAL 1013  
prêt à peindre - Polymerisée au four

VANTAIL
• En tôle acier galvanisé skinpass  

IVOIRE RAL 1013 prêt à peindre
• Renforcé pour ferme-porte et barre  

anti-panique
• Fourniture d’un joint anti-fumée à poser
• Sélecteur automatique intégré et  

crémone automatique 2 points sur tous 
les blocs-portes 2 vantaux

ARTICULATION
• Charnières homologuées Norme DIN,  

prévues pour loger le ressort  
de fermeture semi-automatique

• Charnières inox en blocs-portes extérieurs

SERRURE
• Serrure à Norme DIN incluse  

cylindre européen

BEQUILLE
• Bequille coupe-feu à Norme DIN  

en polyamide ignifugé avec âme en acier

GARNITURE  
INTUMESCENTE
• Garniture intumescente INTUMEX/ 

PALUSOL 3,5 x 20/30 mm posée dans  
la feuillure de l’huisserie

ISOLATION
• Isolation en laine de roche  

de 150/180 kgm3 Rockwool-Isover

PIONS  
ANTI-DEGONDAGE
• De un à quatre pions anti-dégondage

SEPARATEURS
• Deux/trois épaisseurs au niveau  

de la serrure, cales superieures  
et inferieures pour la mise en oeuvre

MODES DE FIXATION
> De six à onze pattes de scellement  
   dimensions 155 x 30 mm
> Vissage direct
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Type de  
bloc-
porte

Utilisation Ref BP
Hauteur

Largeur 
totale 2 
vantaux

LARGEUR V1 LARGEUR V2
Tiercé  

Rapport  
SF / VS

Mini

Surface

Mini Maxi Maxi Mini Maxi Mini Maxi Maxi

1 vantail
Intérieure Ei 120 1V / I

1600 2300 690 1100 2,51 m2

Extérieure Ei 120 1V / E

2 vantaux
Intérieure Ei 120 2V / I

1600 2140 1800 450 1035 450 1035 0,7 3,85 m2

Extérieure Ei 120 2V / E

1 vantail
réversible Intérieure Ei 120 1VR / I 1600 2300 690 1100 2,51 m2

1 vantail 
réversible Intérieure Ei 90 1VR/I 750 2460 400 1140 2,53 m2

1 vantail
Intérieure Ei 90 1V / I

750 2460 400 1140
2,53 m2

Extérieure Ei 90 1V / E 2,93 m2

2 vantaux
Intérieure Ei 90 2V / I

1750 2460 2530 400 1265 400 1265 0,7 5,65 m2

Extérieure Ei 90 2V / E

BLOC PORTE METALLIQUE Ei 90 PV 09-A-494

BLOC PORTE METALLIQUE Ei 120 PV 09-A-495

Les « PLUS » PREMDOR
qui font la différence
en série sur tous  
les blocs-portes Fusion

Pour les dimensions extrêmes des vantaux en 
hauteur et largeur, il est impératif de vérifier 
que le bloc porte ne dépasse pas la surface 
maximum validée au PV. De la même manière, 
dans le cas de vantaux tiercés, bien vérifier la 
valeur de dissymétrie autorisée (coefficient 
Vantail semi fixe  / vantail ouvrant).

Exemple 1 : 
EI30 Dimensions : 
2460 x 990 = 2.44m² < 2.93m² (PV) : OUI 
2140 x 1300 = 2.78m² < 2.93m² (PV) : OUI 
2460 x 1300 = 3.20m² > 2.93m² (PV) : NON

Exemple 2 : 
EI120 Dimensions :
2140 x 990+700, rapport SF/VS 
= 700:990 = 0.71 > 0.7 (PV) : OUI  
2140 x 890+500, rapport SF/VS  
= 500:890 = 0.56 < 0.7 (PV) : NON 

Dimensions standard des vantaux : hauteur 2050 et 2140, largeur 1 vantail 800, 890, 990, 1100, largeur 2 vantaux 750+750, 800+800, 
890+890, 990+990, 990+700 / 800

Dimensions standard des vantaux : hauteur 2050 et 2140, largeur 1 vantail 800, 890, 990, 1100, largeur 2 vantaux 750+750, 800+800, 
890+890, 990+990, 990+700 / 800

Une version 
EI120 en Inox 

alimentaire 
est réalisable 

nous
consulter
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Nuancier

Une large gamme 
d’accessoires  
ou d’équipements 
validés.

Accessoires Cylindres 
métalliques

Sélecteur de  
fermeture

Béquille métallique 
aluminium ou inox

 
Ferme-porte

Joint  
anti-fumée froide

Oculus Barre 
anti-panique

finitionsFusion
Portes métalliques techniques

Coupe-feu

ECONOMIQUE | (non applicable pour modèles Réversibles) | *

RAL1015 RAL 6034 RAL 7035 RAL 9001 RAL 5010 RAL 7024 RAL 9010 RAL 9018 RAL 7038 RAL 9002 RAL 8017 
Texturé

RAL 8017 
Texturé

STANDARD | (non applicable pour modèles Réversibles) | *

RAL 1003 RAL 3000 RAL 5024 RAL 6000 RAL 6005 RAL 8011 RAL 9011 RAL 9007 
lisse

RAL 9007 
lisse

TON BOIS | (non applicable pour modèles Réversibles) | **

DL1 
Chêne

DL63
Chêne
vieilli

DL88 
Sapelli

DL10 
Pin

RW01 
Wengue

DL64 
Noyer

DL65
 Tanganika

DL76 
Hêtre

DL78SME 
Cerisier

PVC ANTIBACTÉRIEN | (non applicable pour modèles Réversibles) | **

R8SMA
Rouge

A56SMA
Crème

B35SMA
Bleu

A17SMA
Ivoire

B1
Bleu clair

V8SME
Vert foncé

R24SMAM
Grenat

N12SM
Gris

G11SM
Jaune

V36SMA
Vert turquoise

N3SM
Noir

A47SMA
Blanc

IMITATION METAL | (non applicable pour modèles Réversibles) | **

F23SMA
Aluminium Griggio

F16PPS
Aluminium

F12PP
Inox

* Limites de fabrication :  
Vantaux largeur 400 à 1300, hauteur 1250 à 2550.
 
** Limites de fabrication :  
Vantaux largeur 400 à 1090, hauteur 1250 à 2950.

POSSIBILITÉ DE RAL 
HORS GAMME  
SUR DEMANDE  

AVEC DÉLAI ET SURCOÛT

Dimensions 
disponibles :

    280

400x300

600x400

Huisserie laquée  
RAL 8017 Texturé

Huisserie laquée  
RAL 9007 Lisse


