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La certification

Uapposition du logo PEFC sur un produit garantit la gestion durable
de la forét dont le bois est issu et permet aux professionnels de la
construction de pouvoir faire un choix qui contribue & la prospérité
des foréts.

PEFC est une association internationale, & but non lucratif, créée en
Europe en 1999. Sa fonction est de certifier la bonne gestion des
foréts dans le monde pour en garantir la prospérité.

La qualite environnementale

Le choix des matériaux et des composants entrant dans les produits
de I'industrie ne repose plus seulement sur des considérations de
fonctionnalité, de qualité et de prix. La priorité au développement
durable conduit & raisonner sur de nouveaux critéres tels que la
protection de I"environnement, le cycle de vie des matériaux, leur
recyclage ou leur impact énergétique.

La certification du bais

Ce matériau figure en bonne place parmi les matiéres premiéres
les plus sensibles sur le plan environnemental. D’ou la volonté de
Premdor d’apporter des garanties & cet égard.

Au dela de I'écocertification, Premdor s’engage dans une ges-
tion raisonnée de ses approvisionnements et de ses techniques
de fabrication pour participer durablement a la sauvegarde de
I’environnement : colles sans formol, peintures sans solvants,
optimisation logistique...

La certification PEFC constitue aujourd’hui le moyen le plus fiable
pour authentifier la filiere des approvisionnements en bois et des
produits manufacturés.

Répondre aux nouvelles
exigences du marché

Pour vous, des retombees
directes et indirectes

A 'amélioration de la gestion des approvisionnements,
de la logistique et, au-dela, de la construction ;

A obtention d’autres certifications, plus générales,
portant par exemple sur I"éco-conception, comme
la marque NF-Environnement ou la norme HQE® ;

A 'accés aux marchés publics au niveau national,
européen ou international par une réponse simplifiée
aux critéres environnementaux de plus en plus fréquents
dans les appels d’offre ;

A | offirmation d’une image de marque positive qui
permet a |'entreprise de communiquer sur son
engagement en matiére de développement durable ;

A |'accroissement de ses parts de marché par
la satisfaction des nouvelles attentes des consommateurs.
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‘ Une variante, destinée aux blocs-
portes disponible en négoce,
intégre des caractéristiques
de mise en ceuvre.
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Conforme aux normes européennes
Protection feu, acoustique, stabilité, thermique
Bloc-porte prépeint en usine

Document imprimé sur papier provenant de foréts gérées durablement.




I Ligne Ecocertifiee

Présence d’un joint intumescent
en feuillure d’huisserie compatible
avec les peintures de finition

Ligne Ecocertifiee

La tendance que constitue la recherche
d’un développement durable en matiére de
construction et d’urbanisme est aujourd’hui
encadrée par des normes européennes.
Les concepteurs, les constructeurs et I’en-
semble des professionnels de la filiere se
doivent de respecter de nouveaux cahiers
des charges.

Premdor France anticipe et accompagne
ces évolutions en proposant une gamme
compléte de blocs-portes écocertifiés.

Une garantie supplémentaire pour répon-
dre aux besoins des marchés publics en
particulier ; mais également & ceux de tous
les secteurs de la construction : logements,
ERP tertiaire,....

Ligne Ecocertifiee

Premdor France

Bloc-porte certifié PEFC
Programme de Reconnaissance
des Certifications Forestiéres

A 55y de o filiere PEFC ;

‘ Conforme aux normes européennes.

Bloc-porte prépeint en usine

A Uniformité et qualité
de la couche primaire ;

A Pinaire de finition aqueuse qui
économise la premiére couche

de peinture.
Des qualités de Isolation élevée pour Sa conception Une performance Colles sans formol
résistance au feu obtenir un bon niveau et sa structure d'isolation peintures sans solvants
certifiées d'affaiblissement permettent d’obtenir thermique élevée
acoustique d’excellentes perfor-

mances de stabilité



mplete de blocs:

(Ao

PF/CF 1/2H Colles sans formol

(Recto Verso) peintures sans solvants

o

PF/CF 1/2H 30dBa41dB Up =1.9 W/m2K Colles sans formol
(Recto Verso) sur HB peintures sans solvants
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PF/CF 1/2H 30dBa41dB ClimatB-Classe 2 Up=1.9 W/m?°K Colles sans formol
(Recto Verso) Climat C - Classe 2 sur HB peintures sans solvants

I W

Climat B Up = 0.99 W/m2.K  Colles sans formol Climat C Up = 1.0 W/m?2°K  Colles sans formol
classe 2 sur HI peintures sans solvants classe 2 sur HB peintures sans solvants




rtes

=0

CEertifl

0000000000000 0000I000 0ooono 0ooo 0oooioma o o o 0oooooo
oooooooo oo oo oood 00000000
0oooo oo 0oao 0000000000000000100000
00000 moo 0oao 0000000000000000000000000000
gooooooo oo oo 0mOo00ao 0oao 00000040
0oooo0oodt
0000oobobooobOoooinoo 0ooomo oooo 0oobooooooboo 000000000 0o000o0paooo ooooooo
00000000000000000 oo 00og 000000000000 1 0ood 0000000000
000oooooooog oo oogd 000000000000000 fiopoooeiog oood 0000oomaoon
000Oooooooao oo oo 0000000000000 1 o oood 0000000000
000oooooooog oo oogd 0000000000000 iopoo.eioo oood 000000000000
m[a{m{a{m] g 0I01000°100 oood 00000O00000000000000000
00ooo oo Oiooodeon oooo 0000000000000000000000000000
0o0Oooooooano oo ooog 0000000000000 0I01000c00 oood 00000000000
oooog g 010100400 oood 00000O00oooonoooigooog
0o0ao oog 001000400 ooog 0000000000000000000000000000
0oroo00oogoogoo oo ood 00000000000000 0io1ao04ioo oood 1000oonoooo
0ooog oog 1] o o oood 00o0bo0oooonoonodooog
0000 oo 0iogao04Ron 0ooo 0000000000000000080000000000
0010000000000 od oo 100000000000000 1o o 0ooo 10000000000
0oooo oo 0iogao04Ron 0ooo 000000000000000000000
000a 0o 1 0ood 00000000000000000000000080000
000000000000000000000 00oomo 0oao 0000000000000 0000000000 000000100 00o0oooa 0oooooo
0oon
0oOooooooooa oo oo 100000000000000 Oioooo0sog OMO00taco 0ooo 0000000000
000000010 4d
0o00ooooooooo 0o oo 0000000000000 0 o o 0mOo00nao 0ooo 0000000000
0o0000ood o
Ooroooobooog oo oo 0000000000000 0 o i OmOoooaco oooo 00000000000
00000000 o
goroobbooooooo oo ooa 000000mn00e0o ] o [ [0 oooo 00000000000
000000oig o
000Oo000000000000 0o ooa 00000000000000 Qioooodtog OMO00taco 0ooo 10000000000
0000000000
gooobooooooo oo 0ooa 000000000000000 0ioooodsoo Onoooog 0ooo 10000000060
00ooooiod
0000000000000 0000I00a 0oooo 000000000o 000oioma 000000000O0an ooooooo
ooooomooood oo 0iooooooRog OmOoooao 0ooo 0000ooooo
00000000d o
oooooooooad 0o OI01000%00 0IO00oo 0ooo 0000o0ooo
0000000000

* Valeur Rw (c, ctr) en format standard 1V 2040 X 930
(voir les variantes de performances sur le classeur général)




